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Sammendrag:

Undersgkelsen har avdekket et relativt stort omfang av fukt i bygningsdeler mot terreng. Det
dreier seg forst og fremst om fukt i yttervegg mot terreng og gulv pa grunn, samt i vatrom. Flere
huseiere som har lagt nytt gulv i underetasjen har konstatert til dels svart mye fukt under det
gamle belegget. Serlig i rekke 70, i leilighet 62A1 og leilighet 70 G er det registrert hayt
fuktniva i yttervegg mot terreng, mens det spesielt i rekkene 50, 60, 64 og 72 er registret hoyt

fuktniva i gulv.
I tillegg er det registrert en del fuktskader/hgyt fuktniva i bygningsdeler mot det fri.

Dessuten er det i flere leiligheter av type A (jfr. side 4) registrert riss i yttervegg mot terreng (bod
i underetasje).

En fullstendig oversikt over registreringene er samlet i en tabell i vedlegg 1.

P W Wy

01 | 17.12.98 9 STad) ly dd

Utg. Dato Tekst Ant.sider | Utarb.av | Kontr.av Gsdkj.av

NOTEBY « MULTICONSULT « GEAS « JHR
MULTICONSULTAS -+ Hoffsveien1 - P.b.265Sksyen * 02120slo - Tel:22515151 - Fax 22515152 - www.multiconsuit.no

WMCH-S1\PROSJEKT\G_10000-10993110797 Eivefaret borettslag\10797-O0\rapport 1.doc



Elvefaret borettslag MULTICONSULT
Tilstandsregistrering

Innholdsfortegnelse i

1. INRIEANING ..o 3
1.1 FOMMIAL. ... oottt ee et e e tr e e e e teeente e s e s s e e aeassesesasbete s beneeeesaamnaneeeeesamnnnenenan 3
1.2 Registreringsomfang 0g -NiVA............oooriiiie e 3
1.3 GrunnlagsSmMateriale................ooviiiierereerie ettt s s s 3
14 OMDYGGENE ...ttt ee s e es e s e s e r s e e e e e s e e e et et e e e e et 3

2. Tilstandsregistrering...........cccoovi e e 4
2.1 GIENNOMEBING -....eceeie et s e st sre et e b san b sbe e s a s sa e s ab e e s e eaneanbsern et 4
22 REGISITOIINGET ...ttt ettt ens s s e b b e te e r s 4
221 Mollefaret 46 —terrasSE@hUS ...............ooocumii ettt re e setee et enree e e 4
222 Mgllefaret 44 - terrasS@hUS.............occiivii it e e e 5
223 Mollefaret 62 - terrasSSERUS............ooooi i cere et e reaea e 5
224 Mollefaret 56 - terTaSSENUS.............ccoiiiiiiee et 5
225 Mollefaret 66 - TeKKENUS ..............ooiiiii et e r e e ae s s 5
226 Mollefaret 48 - terrasSERUS................eiiiiiii ettt e 6
227 Mollefaret 68 - reKKENUS ...........c.c.oooiiiieece ettt ettt 6
2.2.8 Mgllefaret 42 - reKKENUS ............ccooveeeeeteee ettt sttt ns s saaesar s 6
229 Mgllefaret 40 - TeKKERUS ............c.cooiiiee et seee e bt s 7
2.2.10 Mollefaret 72 - TeKKENUS ..............oieeiee ettt et et e s rer e s s ssaabr e e s s sannneas 7
2211 Mollefaret 70 = rEKKENUS .............ooiiieiieeeeeeee et e et e e ettt erat e r s e e e e e e e e e s e e ianns 7
2.2.12 Mgllefaret 50 - TEKKERUS ............ccoe et et et ae e et s e mes e s smbe e s saba s e 8
2.2.13 MoHefaret 54 - FEKKERUS ...............ooiiiiiiiieeeeeecieee et eeeite e e esete e e e s antr e e ettt e e s amteneeeenesoanneneesesonns 8
2214 Mollefaret 60 - FeKKENUS ..............oooiiiiieeee ettt et es 8
2.2.15 Mollefaret 64 - TEKKERUS ...........ocviieeeeeie ettt et e e e ts e s saae e 9
2.2.16 Mollefaret 52 - teITASSEIUS.............coeiiiieieeeirer e stresice st eee b tc bt st an e e e bs e e e aane s senees 9

K I S 7- 1111111 o Ve 1= T OO OOV PO PPPPP PP 9

Vedlegg

1. Registreringer

2. Fotodokumentasjon

Side2av 9

10797-00/ed 3. desember 1998
k:\g_10000-10999\10797 elvefaret borettslag\10797-00\rapport 1.doc



Elvefaret borettslag MULTICONSULT
Tilstandsregistrering

1.1

1.2

1.3

14

Innledning

Formal

Multiconsult er engasjert av Elvefaret borettslag for & gjennomfere en tilstandsanalyse av
leiligheter med bygningsdeler mot grunn med tanke pa fuktproblematikk.

Tilstandsanalysen skal danne grunnlag for at borettslaget skal kunne avgjore hvilke tiltak som
eventuelt ber iverksettes.

Tilstandsanalysen er delt i to deler - tilstandsregistrering og tilstandsvurdering. Denne
rapporten tar for seg tilstandsregistreringen.

Registreringsomfang og -niva

En stor del av leilighetene i borettslaget har ikke bygningsdeler mot grunn og inngér derfor
ikke i tilstandsanalysen. Etter samtaler med representanter fra borettslaget og innledende
befaring ble de aktuelle leilighetene plukket ut, og omfanget av registreringen bestemt. Totalt
55 leiligheter/fellesrom ble plukket ut som aktuelle for tilstandsanalysen.

Terrasseblokkene har hovedsakelig fellesrom mot terreng slik at befaringen ferst og fremst er
konsentrert om rekkehusene. Fellesarealene og enkelte leiligheter i terrasseblokkene er likevel
undersokt.

Registreringen omfatter i forste rekke bygningsdeler mot grunn (vegger og gulv), men ogsa
andre fuktskader som ble observert ved befaring er inkludert i rapporten.

Registreringsnivaet tilsvarer niva 2 etter NS 3424. Dette innebarer en generell
tilstandsregistrering, gjennomgaelse av underlagsdata kombinert med enkle malinger.

Grunnlagsmateriale

Grunnlagsmateriale omfatter diverse tegninger, samt rapport “Tilstandsvurdering av vitrom*
(OBOS-Prosjekt 1995) og “Vurdering av betongskader” (Bonde & Co 1990).

Om byggene

Elvefaret borettslag ligger i Mollefaret 40-72 pa Ullern/Rea i et terreng som skréir ned mot
Lysakerelva. Det foreligger ingen eksakte opplysninger om grunnforholdene.

Borettslaget bestir av totalt 219 leiligheter som er bygget i 1978/79. Leilighetene er fordelt pa
6 terrasseblokker og 10 rekker. Leilighetene er av forskjellige typer som har ulike sterrelser og
etasjeantall.

Terrasseblokkene 44-48-52-56 har 3 og 4 etasjer med felles garasjeanlegg under, mens
terrasseblokkene 46 og 62 har 3 etasjer. Rekkehusene har for det meste 2 etasjer, men enkelte
leiligheter har 1 eller 3 etasjer.

Bade terrasseblokkene og rekkehusene er bygd opp med etasjeskillere, leilighetsskiller og
gavlvegger av betong. @vrige vegger er bindingsverksvegger av tre. Gavivegger og vegger
mot terreng er utforet og isolert pa innsiden. Det ligger varmekabler pa dekkeforkant pa
gavlene for 4 kompensere for kuldebrovirkning. Alle rekkene og terrasseblokkene har flate

tak.
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MULTICONSULT

2. Tilstandsregistrering

21 Gjennomfering

Det ble gitt befaring 25. — 27. november 1998. Til stedet var Trond S. Ulriksen (Multiconsult),
delvis Arnulf Fossum (Multiconsult) og Reidar Kjellokken (vaktmester, Elvefaret brl.).

Ved befaring ble registreringene fort i eget registreringsskjema, med ett skjema pr. leilighet.
Fuktmaélinger er utfort med et Proitmeter Surveymaster og en del av skadene er dokumentert
med fotografier (vedlegg 2). Kun fotografier merket med * i fotolisten i vedlegg 2 er tatt med i
vedlegget fordi evrige fotografier ikke er like interessante eller de har ikke god nok kvalitet til
at skadene fremkommer tydelig nok. Alle fotografienene finnes imidlertid elektronisk.

Tilgang til leilighetene gikk stort sett greit, totalt 43 av de 55 leilighetene/fellesrommene ble

undersakt.

2.2 Registreringer

Registreringene er som tidligere nevnt konsentrert om bygningsdeler mot terreng, dvs.

hovedsakelig i underetasje. Imidlertid ble det underveis oppdaget andre systematiske skader

som ogs4 er tatt med i rapporten. Dessuten er beboernes opplysninger om andre typer

fuktskader ogsé undersokt.

Rekkehusleilighetene finnes i to hovedtyper slik de er skissert nedenfor (plan underetasje):

yttervegg mot terreng

yttervegg mot terreng

BOD BAD

BAD

VASKEROM

wC

BOD

El

Type A: rekke 40, 60, 64, 70, 72

Type B: rekke 42, 50, 54, 66, 68

I tillegg til at bakveggen vender ut mot terreng er ogsé gavlveggene i endeleilighetene delvis

under terrengniva. Rekke nr 54 har ikke yttervegger mot terreng.

Registreringene er i det folgende satt opp etter befaringsrekkefolge.

2.21 Mgllefaret 46 - terrassehus
Blokken har kjeller under seksjon A.

Fellesomrader i kjeller i seksjon A og i underetasjen i B og C ble undersekt. Vegger er
innvendig utforet og isolert. Stikkpreve i A viste at det ligger en plastfoliec mellom isolasjonen

og kledningen. Himling i kalde rom er isolert (bilde 3).

Det ble ikke registrert hoy fuktighet eller andre uregelmessigheter i de undersgkte rommene.
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2.2.2 Mollefaret 44 - terrassehus

e Blokken har garasje i kjeller og fellesrom (boder, kjalerom, berederrom m.m.) i bakkant mot
terreng i underetasje.

Det ble registrert fuktskjolder og blering av malingen p4 betongvegg mot terreng i
kontor/datarom ved berederrom i seksjon A (bilde 4-5). Det ble mél et hoyt fuktniva i veggen.
Rommet ble innredet og veggene malt for ca. 2 ar siden.

Det ble dessuten registrert merke striper, sannsynligvis stevkondensasjon, pa evre del av
yttervegg i vaskeriet i seksjon B (bilde 6-7). Veggen er innvendig utforet og isolert.

2.23 Mollefaret 62 - terrassehus
N Endeleilighet i underetasjen i seksjon A ble undersgkt fordi beboerne har meldt om fuktskader.
J— sardskagfion Det ble registrert en svert hoy fuktighet i betongveggen mot
X <— musg terreng i garderobeskap/kott (bilde 8-9). Se skissen til venstre.

Dessuten var det omfattende muggdannelse pé veggen. Den delen
aeemet | av betongveggen som ligger i garderobeskapet er malt, men ikke
isolert. Betongveggen for gvrig er utforet og isolert.

A

smerom | P4 barnerom ble det registrert hoy fuktighet i vegg mot gulv (under
terrengniva), mens det i ovre del av veggen (over terrengniva) var
relativt tort. P4 gulv var det antydning til sverting (bilde 10).
P4 soverom ble det registrert mugg pa yttervegg (bilde 11-12), og
soverom mugg . .
~ et noe hﬂyt fuktniva i gulv ved yttervegg.
mues Ogsa i stue ble det registrert muggdannelse og et noe hoyt fuktniva

i vegg og gulv i hjerne av rommet (bilde 13-14).

Dreneringen pa den andre gavlveggen (seksjon B) og pa baksiden av blokken er skiftet for fa
ar tilbake (bilde 15-17). Dreneringen pa gavivegg mot Al er imidlertid ikke skiftet.

224 Mollefaret 56 - terrassehus
Blokken har garasje i kjeller og fellesrom (boder, kjelerom, berederrom m.m.) i bakkant mot
) le terreng i underetasjen.
Endeleilighet i underetasjen i seksjon C og fellesarealer i kjeller ble undersokt.

Leiligheten er under oppussing etter vannskade forarsaket av rerlekkasje. Dessuten er
baderommet nylig rehabilitert p.g.a. fukt- og riteskader i utforing. I tillegg er dreneringen pa
gavlveggen skiftet (bilde 18-19). Det ble ikke registrert hoy fuktighet eller andre

uregelmessigheter.

Det ble heller ikke registrert uregelmessigheter i fellesrom (kjolerom, berederrom m.m.).

2.2.5 Mollefaret 66 - rekkehus
Leilighet 66 D.
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2.2.6

2.2.7

2.2.8

Y

Det ble ikke registrert hgy fuktighet eller andre uregelmessigheter. Eier opplyste om at
gulvbelegget pa badet er skiftet fordi det gamle “bleret” seg. Dreneringen pa gavlveggen er
skiftet (bilde 20).

Mollefaret 48 - terrassehus
Blokken har garasje i kjeller og fellesrom (boder, kjglerom, berederrom m.m.) i bakkant mot
terreng i underetasjen.

Fellesvaskeri og fellesbod i seksjon C, rom for kjelepunpe i B og berederrom i A ble
undersgkt, men det ble ikke observert starre uregelmessigheter bortsett fra et hoyt fuktniva i
betongvegg i B.

Mollefaret 68 - rekkehus

Leilighet 68 E

Det ble ikke registrert hoyt fuktniva i konstruksjonene. P& bad var pussen avskallet i et mindre
omrade i taket (bilde 21).

Leilighet 68 A

Det ble ikke registrert hayt fuktniva i konstruksjonene eller andre uregelmessigheter, bortsett
fra sannsynlig stevkondensasjon pé evre del av vegg i vaskerom.

Leilighet 68 F

Det ble registrert et noe hoyt fuktniva og sverting, muligens mugg, i tak mot yttervegg i bad
(bilde 22). Dessuten noe fuktighet pa gulv i bod ved ytterhjerne.

Mgllefaret 42 - rekkehus
Leilighet 42 4
Det ble registrert et hayt fuktniva pa gulv i bod mot yttervegg og péa gulv ved sluk i bad.

Leilighet 42 C

Det ble ikke registrert haye fuktniva. P4 bad var malingen/pussen avskallet i et mindre omrade
i taket (bilde 23).

Leilighet 42 D
- Det ble registrert et svert hayt fuktniva i gulv inn mot leilighets-
"\ tondens skillevegg under trappen i gang (bilde 24-25). I folge huseier er dette
— problemet sterst i den kalde &rstiden. Det ble ikke registrert hoyt fuktniva
g b i toalettvegg som grenser mot trappen eller i toalettgulv mot
' N leilighetsskillevegg. Nabohus (42 E) er forskjevet i vertikalplanet, og

ligger pa et lavere niva (bilde 31-33) enn 42 D. Se skisse til venstre.

’ e:m I badegulvet ble det kun registrert noe fukt i ved sluk. I taket var det en
v g :mpp‘ del misfarging og muligens mugg mot yttervegg (bilde 26-27).
W P4 soverom ble det registrert skade pa yttervegg, men ikke hoy fuktighet
©E b (bilde 28). I ytterhjornet i taket ble det registrert misfarging og muligens
mugg (bilde 30).

Ogsa pa kjokken i 1. etg. ble det registrert misfarging og muligens mugg i ytterhjernet i taket
(bilde 29). I folge huseier dannes det kondens der nér det er kaldt ute.

Leilighet 42 F
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Det ble ikke registrert hoyt fuktniva eller andre uregelmessigheter. Eier opplyste om at det av
og til kan fukte mugg.

2.2.9 Mollefaret 40 - rekkehus
Leilighet 40 B

Rekken bestér av 2 leiligheter og ligger vegg i vegg med terrasseblokk 44.

Det ble ikke registrert hoyt fuktniva i konstruksjonene mot terreng. I bad ble det registrert noe
misfarging av elastisk fuge mellom vegg og tak (bilde 34).

2.210 Mollefaret 72 - rekkehus
a7 Leilighet 72 G

Det ble registrert et hayt fuktniva i yttervegg mot terreng i bod. Eier opplyste om at alle gulv i
X underetasjen er revet opp og lagt pd ny p.g.a. fuktproblemer. En del vegger ble ogsa skiftet
p-g.a rate i treverk. Det er etablert elektro-osmoseanlegg i underetasjen (bilde 36). Utvendig
taknedlep fra overbygd trapp ferer vann ned nar yttervegg (bilde 37).

Leilighet 72 E

Boden var vanskelig tilgjengelig for inspeksjon, men det ble registrert et noe hoyt fuktniva i
gulvet. Dessuten ble det registrert et hoyt fuktniva i deler av badegulvet. Det er etablert
elektro-osmoseanlegg i underetasjen.

Leilighet 72 D
Det ble registrert et noe hoyt fuktniva i vegg i gang/bod og i deler av badegulvet. Eier opplyste
om at alle gulv i underetasjen er revet opp og lagt pa ny.

Leilighet 72 C
Det ble registrert et noe hoyt fuktniva ved sluk i badegulv.

Leilighet 72 A4

Det ble registrert et noe hoyt fuktniva i bad ved badekar. Eier opplyste om at badet skal
rehabiliteres.

2.2.11 Mallefaret 70 - rekkehus

Leilighet 70 1

Det ble registrert et hoyt fuktniva i taket i 1. etg. I folge huseier har det vart lekkasjer i taket,
men taket er na tekket p4 ny. Det ble ogsa registrert et meget heyt fuktniva i yttervegg i bod i
underetasjen. (bilde 40). Det ble dessuten registrert et riss i veggen (bilde 41).

Leilighet 70 G
Det ble ikke registrert et hoyt fuktniva i konstruksjonene mot terreng. Badet ble rehabilitert i
1997.

Leilighet 70 F
Det ble registrert et riss i yttervegg mot terreng i bod. Det ble dessuten registrert et noe hoyt
fuktniva i veggen.

Leilighet 70 D
Det ble registrert et noe hoyt fuktniva i badegulv ved badekar.
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2.212

2.213

2.2.14

Leilighet 70 B

Det ble ikke registrert hoyt fuktniva i konstruksjonene mot terreng. I falge eier er gulvet i
underetasjen skiftet, men det ble ikke pavist fukt.

Leilighet 70 A

Det ble ikke registrert hoyt fuktniva i konstruksjonene mot terreng. I folge eier er gulvet i
underetasjen skiftet for ca. 10 &r siden. Gulvet var da svert fuktig og det ble registrert
muggdannelse.

Mpllefaret 50 - rekkehus

Leilighet 50 A

Det ble registrert et hoyt fuktniva i badegulvet. Det ble dessuten registrert mulig
stovkondensasjon i stue i 1. etg. (gavlvegg). I folge huseier er badet rehabilitert etter
fuktskade.

Leilighet 50 B

Det ble registrert et noe hoyt fuktniva pa gulv i vaskerom. I folge huseier har det vert fukt i
badegulvet uten at &rsaken ble funnet. Det er lagt nytt belegg pa gulvet

Leilighet 50 C

Det ble ikke registrert et hayt fuktniva i konstruksjonene mot terreng. Huset er utvidet bakover
slik at det er ny utvendig isolert vegg mot terreng

Mgllefaret 54 - rekkehus
Leilighet 54 A
Det ble ikke registrert et hoyt fuktniva i konstruksjonene mot terreng.

Leilighet 54 D

Det ble registrert et noe hoyt fuktniva i badegulv, dessuten fuktskjolder i ytterhjornet i taket i
1. etg.

Mpoliefaret 60 - rekkehus

Leilighet 60 F

Det ble registrert riss i yttervegg mot terreng i bod. Dessuten et noe hayt fuktniva i gulvet.
Badegulv er rehabilitert for ca. 4 ar siden. Det ble da pavist fukt i gulvet og begynnende rite i
treverket. Leiligheten er endeleilighet (bilde 43).

Leilighet 60 E ‘

Det ble registrert et noe hayt fuktniva i gulv i bod.

Leilighet 60 D

Det ble registrert et hgyt fuktniva i gulv i bod og bad. Eier opplyste om at det av og til kan
lukte mugg i boden.

Leilighet 60 C

Det ble registrert et noe heyt fuktniva i gulv i bod og bad.

Leilighet 60 B
Det ble registrert et hoyt fuktniva pa gulv i garderobeskap (uten bunn) pa soverom.
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Leilighet 60 A
Det ble ikke registrert et hoyt fuktniva i konstruksjonene mot terreng.

2.215 Moliefaret 64 - rekkehus
Leilighet 64 1
Det ble registrert et noe hoyt fuktniva i gulv i dusj.

Leilighet 64 H

Det ble ikke registrert et hoyt fuktniva i konstruksjonene mot terreng. Eier opplyste om at det
er lagt nytt gulv i underetasjen p.g.a. oversvemmelse.

Leilighet 64 F

Det ble registrert et noe hgyt fuktniva i gulv i bad og soverom i underetasjen. Dessuten en
skade i yttervegghjorne i trapp (bilde 45).

Leilighet 64 D
Det ble registrert et noe hoyt fuktniva i gulv i bod.

Leilighet 64 A

Det ble registrert et hoyt fuktniva i hjerne i bod (bilde 42) og i badegulv. Dessuten fuktig i
taket mot yttervegg i underetasjen. Leiligheten er en endeleilighet.

2.2.16 Mollefaret 52 - terrassehus
Det ble registrert et noe hoyt fuktniva i yttervegg mot terreng i seksjon B.

3. Sammendrag

Undersokelsen har avdekket et relativt stort omfang av fukt i bygningsdeler mot terreng. Det
dreier seg forst og fremst om fukt i yttervegg mot terreng og gulv pa grunn, samt i vatrom.
Flere huseiere som har lagt nytt gulv i underetasjen har konstatert til dels svert mye fukt under
det gamle belegget. Sarlig i rekke 70, i leilighet 62A1 og leilighet 70 G er det registrert hoyt
fuktniva i yttervegg mot terreng, mens det spesielt i rekkene 50, 60, 64 og 72 er registret hoyt
fuktniva i gulv.

I tillegg er det registrert en del fuktskader/hoyt fuktniva i bygningsdeler mot det fri.

Dessuten er det i flere leiligheter av type A (jfr. side 4) registrert riss i yttervegg mot terreng
(bod i underetasje).

En fullstendig oversikt over registreringene er samlet i en tabell i vedlegg 1.
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VEDLEGG 1

Elvefaret borettslag

Registreringer

arging
AE© bod
bad X Ved sluk.
42C R [ bad Avskalling av maling/puss i tak. 23
42D R | gang, under trapp X 24-25
bad X X Ved sluk i gulv. Misfarving/mugg i tak. 26-27
soverom X 30
kjokken X 29
42F (e) R ”Kan av og til lukte mugg” i felge eier
44 felles T | kontor/datarom X 4-5
fellesvaskeri X 6-7
46 felles T | div. fellesrom 3
48 felles T | kjelepumperom X
50 A (e) R | bad X
stue X Badet er rehabilitert etter fuktskade.
50B R | vaskerom X Har veert fukt i badegulv. Nytt belegg er lagt.
50C (e) R
52 felles T | seksjonb X
54 A (e) R
54D R bad X
soverom X
56C3()| T Under rehb. pga. fuktskader. 18-19
56 felles kjelerom m.m
60 A (¢) R
60B R | soverom X P4 gulv i garderobeskap (uten bunn).
60C R |{bod X
bad X
60D R |bod X “Kan av og til lukte mugg” i felge eier.
bad X
60E R |bod X
60F (e) R bad Badet er rehb. for 4 4r siden. Var da fuktig.
bod 43
62 Al (e) T garderobeskap x 8-9
barnerom X 10
soverom X X 11-12
stue X X 13-14
64 A (e) R [bod X
bad X
gang/soverom X 42
64D R |[bod X
64 F R [bad X
soverom x
trapp x Ytterhjerne. 45
64 H R Nytt gulv lagt i u-etg. pga. oversvemmelse.
641(e) R |bad X Ved dus;j.
66 D (e) R bad Gammelt gulvbelegg "blaret seg”. 20
68 A (¢) R | vaskerom X
68E R | bad Avskalfing av maling/puss i tak. 21
68 F R |bad X Gjelder fukt i tak ved yttervegg mot terreng. 22
bod X
70 A (e) R underetg. Gulvet rehab. for 10 4r siden. Var da sveert fuktig.
70B R
70D R |bad X Ved badekar.
70F R bod X
70G R
701 (e) R |stue X Fukt i taket pga. lekkasj. Er nylig tekket pa ny.
bod X 40-41
72 A (e) R |bad X Ved badckar. Badet skal rehabiliteres.
72C R [bad X Ved sluk.
72D R | gang/bod X
bad X
T2E R [bod X Elektro-osmose anlegg.
bad X ’
72G(g) R bod X Elektro-osmose anlegg. Taknedlop nzr vegg. 36-37




VEDLEGG 2

Elvefaret borettslag

Fotodokumentasjon

46

Fasade

Oversiktsbilde

2 46 Fasade Oversiktsbilde
3* [ 46 fellesrom |Felles bod Dekke isolert p& undersiden
4 * | 44 fellesrom | Kontor/datarom Fuktutslag pa yttervegg mot terreng
5* | 44 fellesrom |Kontor/datarom Fuktutsiag pa yttervegg mot terreng
6 44 fellesrom | Vaskeri Morke striper (stevkondensasjon) pa yttervegg mot terreng
7 44 fellesrom | Vaskeri Morke striper (stevkondensasjon) pa yttervegg mot terreng
8* 62 Al Gang Garderobeskap i gang
9* 62 Al Garderobe Sverting av yttervegg mot terreng i garderobeskap
10* 62 Al Barnerom Sverting/skjolder pa gulv
11* 62 Al Soverom Sverting/skjolder pa yttervegg
12% 62 Al Soverom Sverting/skjolder pa yttervegg
13* 62 Al Stue Sverting/skjolder pa vegg og gulv
14 * 62 Al Stue Sverting/skjolder pé vegg og gulv
15* 62 B3 Ny drenering ved gavivegg
16 * 62 B3 Ny drenering ved gavlvegg
17* 62 Ny drenering pé baksiden av-rekken ¢o /. ae5-
18 * 56C Ny grunnmursplate/isolasjon pé gavilvegg
19 * 56 C Ny grunnmursplate/isolasjon pa gavivegg
20* 66 D Ny drenering ved gavivegg
21 68 E Bad Maling-/pussavskalling i tak
22 % 68 F Bad Sverting i tak ved yttervegg
23 * 42C Bad Noe malingsavskalling i tak
24 * 42D Gang, under trapp | Fuktig pa gulv langs vegg
25 42D Gang, under trapp | Fuktig pa gulv langs vegg
26 * 42D Bad Sverting/mugg i tak
27* 42D Bad Sverting/mugg i tak
28 42D Soverom Skade i hjernet
29 * 42D Kjekken Fuktskjold
30* 42D Soverom Fuktskjold
31* 42D Oversiktsbilde
32 42D Oversiktsbilde
33 42D Oversiktsbilde
34 40B Bod Noe misfarving av flisfuge ved tak
35 - - -
36* 72G Bod Fuktig bakvegg. Osmose-anlegg.
37* 72 G Taknedlep ved vegg
38 72G Taknedlop ved vegg
39 72G Taknedlop ved vegg
40 * 701 Bod Fuktig vegg
41 701 Bod Riss pd vegg
42* 701 Bod Fuktig hjerne
43 60 F Oversiktsbilde, gavlvegg
44 60D
45 * 64 F Trapp Skade i hjerne

Kun fotografiene merket med * er tatt med i vedlegget fordi gvrige fotografier ikke er like interessante eller har
en for darlig kvalitet il at skadene fremkommer tydelig nok. Alle fotografienene finnes imidlertid elektronisk.




